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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的

规则起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由煤炭科学技术研究院有限公司提出。 

本文件由中国炼焦行业协会归口。 

本文件起草单位：煤炭科学技术研究院有限公司、大连商品交易所、中钢集团鞍山热能研究院有限

公司、力鸿检验集团有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司、山西鹏飞集团有限公司、唐山首钢京唐西

山焦化有限责任公司、山西焦化集团有限公司、物产中大金属集团有限公司、浙江汇善实业有限公司、

曹妃甸港集团有限公司、中化国际（控股）股份有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司。 

本文件主要起草人：赵 奇、鲁 励、王 岩、陈大鹏、钟子豪、徐秀丽、吴成林、王 卫、张东星、

谢洪松、肖 峰、宋渊博、彭书科、徐加顺、孙中才、王建波、师晋垲、程 晨、冯家俊。 

本文件主要审查人：石岩峰、曹红彬、胥俊峰、孟庆波、甘秀石、王  超、李东涛、魏东旭、李献

宏、梁文华。 

本文件为首次发布。 
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T/    

干熄焦与湿熄焦的判定-平衡水分法 

1 范围 

本文件规定了利用平衡水分法进行判定焦炭类型的方法。 

本文件适用于冶金焦炭。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 1996 冶金焦炭 

GB/T 1997 焦炭试样的采取和制备 

GB/T 2001 焦炭工业分析测定方法 

3 术语和定义 

3.1 冶金焦炭 

满足GB/T 1996 中技术指标要求的焦炭称为冶金焦炭，本文中提及的焦炭均为冶金焦炭。 

3.2 焦炭平衡水分 

焦炭达到饱和吸水后，在常压、温度（60±5）℃下干燥4h，然后称取一定质量的焦炭试样，在温度

（175±5）℃下干燥到质量恒定，以其质量损失分数表示平衡水分。 

3.3 焦炭类型 

按熄焦方式分为干熄焦炭、湿熄焦炭。 

4 方法提要 

焦炭的全水分≤1.0%时，焦炭判定为干熄焦；焦炭的全水分＞1.0%时，焦炭进行平衡水分试验。焦

炭平衡水分≤1.0%时，焦炭判定为干熄焦；焦炭平衡水分＞1.0%时，焦炭判定为湿熄焦。 

5 实验仪器、设备和材料 

5.1 干燥箱 

带有自动控温和鼓风装置，并能保持温度在（60±5）℃、（175±5）℃范围内，有气体进、出口，

有足够的换气量，每小时可换气5次以上。 

5.2 工业天平 

感量0.1g。 
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5.3 浅盘 

由搪瓷、不锈钢、镀锌铁板或铝板等耐热、耐腐蚀材料制成，其规格应能容纳500g试样，且单位面

积负荷不超过1g/cm3。 

6 平衡水分的测定 

6.1 前置条件 

6.1.1 按 GB/T 2001 测定焦炭的全水分。 

6.1.2 当焦炭全水分（Mt）≤1.0%，焦炭判定为干熄焦。 

6.1.3 当焦炭全水分（Mt）＞1.0%，焦炭进行平衡水分试验（具体按 6.2 执行）。 

6.2 平衡水分的实验步骤 

6.2.1 按照 GB/T 1997 中规定采取不少于 5kg 的焦炭样品，将焦炭全部没入水中，静置 24h。取出焦

炭放置于丝网篓中滴水 1min。 

6.2.2 将滴水后的试样装入浅盘并放入预先鼓风并加热到（60±5）℃的干燥箱中。在鼓风条件下，干

燥 4h。 

6.2.3 取出干燥后焦炭样品，按照 GB/T 1997 中规定对试样进行采取，制备成小于 13mm 的试样。在

预先干燥和已称量过的浅盘内迅速称取 13mm 试样（500±10）g（称准至 0.1g），平摊在浅盘中。 

6.2.4 将装有试样的浅盘放入预先鼓风并加热到（175±5）℃的干燥箱中。在鼓风条件下，干燥 1h。 

6.2.5 将浅盘取出，冷却 5min，称量，精准到 0.1g。 

6.2.6 进行检查性干燥，每次 10min，直到连续两次试样的质量差不超过 1g 或质量增加时为止。计算

时取最后一次的质量，若有增重则取增重前一次的质量为计算依据。 

7 结果的计算 

7.1 平衡水分按式（1）计算： 

                                    𝑴𝐟 =
𝒎−𝒎𝟏

𝒎
× 𝟏𝟎𝟎%   ··············（1） 

式中： 

Mf——焦炭的平衡水分，%； 

m——称取的试样质量，单位为克（g）； 

m1——试样干燥后的质量，单位为克（g）。 

7.2 试验结果取两次试验结果的算术平均值。 

7.3 精密度：平衡水分测定的重复性限和再现性临界差不得超过表 1 规定的值。 

表1 

平衡水分的质量分数/%

（Mf） 

水分范围/% 重复性限/% 再现性临界差/% 

≤1.00 0.3 0.4 

＞1.00 0.4 0.6 
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8 干熄焦与湿熄焦的判定 

根据平衡水分（Mf）,按表 2 的规定进行焦炭类型的判定。 

表 2 焦炭类型的判定标准 

编码 划分标准 类型 

0 Mf＞1.0% 湿熄焦 

1 Mf≤1.0% 干熄焦 

 

 


